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D-tec-T, warmte uit hout...

De gebruikelijke techniek die vandaag de dag voor 

pelletsketels aangewend wordt, kan niet zonder meer 

toegepast worden voor pelletsketels met grote vermogens. 

Daarom heeft ETA voor pelletsketels met een groter vermogen 

de zich reeds bewezen ETA-hakhoutketel uitgevoerd met een 

pneumatische aanvoer.

Zo staat er voor verwarmen met pellets een degelijke en 

betrouwbare ketel tot uw beschikking. Uitgevoerd met 

kantelrooster, lambdabesturing, keramische wervelkamer, 

automatische warmtewisselaar reiniging en as afvoer. Deze 

technische hoogstandjes waarborgen lage emissiewaarden, 

hoge rendementen, gering stroomverbruik, maximale 

bedrijfszekerheid, eenvoudige bediening en de laagste 

onderhoudskosten. De pneumatische aanvoer middels een 

flexibele slang zorgt ervoor dat de ketel onafhankelijk van de

 opslagruimte geplaatst kan worden. Hierbij kunnen afstanden 

en hoogteverschillen tot maximaal 20 meter overwonnen 

worden. Bestaande ruimtes kunnen met een vijzelsysteem 

eenvoudig aangepast worden tot een volwaardige 

opslagruimte voor pellets. Andere opslagmogelijkheden 

zijn bestaande silo’s, zaksilo’s of ondergrondse tanks. De 

tussenopslag in de ketel reduceert de aanvoertijd van pellets 

vanuit de opslagruimte tot dagelijks 1 tot 2 maal 10 minuten 

bij 35 kW en 3 tot 4 maal 10 minuten bij 90 kW.

De ETA PE-K in het kort:

Kieprooster. Keramische wervelkamer. Rookgasventilator voor 

een werking onafhankelijk van de rookkanaaltrek. Lambda 

besturing met automatische brandstofdetectie.  Automatische 

ontsteking. Volledige automatische as afvoer. Complete 

geïntegreerde besturing voor boiler en menggroepen.

ETA pelletsketel 
PE-K 35 - 90 kW

Solide techniek voor grote vermogens



Eta Heiztechnik GmbH
www.eta.co.at
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ETA PE-K 35 50 70 90

Opgegeven vermogen kW 10,5 - 35 13,6 - 49,5 21,0 - 70,0 27,0 x 93,0

Rendement vol-/deellast % 91,2 / 93,4 92,1 / 92,7 91,8 / 92,3 91,4 / 91,8

Afmetingen L x B x H mm 610 x 1100 x 1495 710 x 1175 x 1675

Gewicht kg 670 / 591 671 / 592 843 / 764 845 / 766

Waterinhoud l 117 190

Stromingsweerstand water Pa/mWS 280 / 0,028 550 / 0,055 970 / 0,097 1600 / 0,16

Tussenopslag voor pellets (netto) kg 60

Maximale afstand ketel-pelletsopslag m 20

As reservoir inhoud l 35 44

Rookgasmassa deel-/vollast g/s 10,4 / 23,0 12,0 / 30,4 18,5 / 42,6 22,0 / 55,6

CO2 gehalte deel-/vollast % 8,0 / 12,0 9,0 / 13,0 9,0 / 13,0 9,5 / 13,5

Temperatuur rookgas deel-/vollast oC 75 / 115 80 / 140 85 / 150 85 / 155

Rookkanaaltrek 5 Pa gewenst, boven de 50 Pa trekbegrenzing nodig

Koolmonoxide uitstoot (CO)
mg/MJ 39 / 10 31 / 16 18 / 13 5 / 10

mg/m3 13%O2 59 / 15 46 / 24 27 / 20 8 / 15

Elektrisch vermogen vollast W 70 / 112 74 / 124 100 / 132 106 / 140

Max. toelaatbare druk 3 bar Ketelklasse 3 naar EN303-5

Instelbereik temperatuurregelaar 70 - 85 oC
Brandstoffen

Pellets ÖNORM M 7135 
DIN 51731Max. toelaatbare bedrijfstemperatuur 95 oC

Minimale retourtemperatuur 60 oC Elektrische aansluiting 230 V 50 Hz 13A

D-tec-T
Sjoerdaweg 20
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Kwaliteit begint met ETA

T: 0511 454494
F: 0511 454471
M: 06 25062380

I: www.d-tec-t.nl
E: info@d-tec-t.nl


