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D-tec-T, warmte uit hout...

De ETA SH is zeer eenvoudig te bedienen;  hij hoeft alleen met 

hout gevuld te worden.

Het bijgevulde hout ontbrandt vanzelf door middel van het 

gloeibed dat achterblijft na de vorige verbranding. Met het 

sluiten van de deur,  start de ketel automatisch op.

De grote vulruimte voor stukken hout tot vijftig cm lang, 

vult u bij een normale eengezinswoning één keer per dag.  

Op koude dagen maximaal twee keer. Door de constante 

onderdruk ontsnapt er geen rook of hinderlijke geur tijdens 

het bijvullen. De lambda besturing zorgt voor de best 

mogelijke verbranding bij alle houtsoorten. Van stamhout, 

takken tot grove snippers,  de ETA SH past zich volledig aan.

Door de uitstekende naverbranding blijft er zeer weinig as 

over.  Het leegmaken van de as ruimte is hierdoor slechts één 

tot twee keer per veertien dagen nodig. Het reinigen van de 

warmtewisselaar is heel simpel.  Het reinigingsmechanisme 

wordt dagelijks na het vullen geactiveerd door de hendel aan 

de buitenzijde een paar keer op en neer te bewegen.  Een 

schone ketel geeft een beter rendement. Bedieningsgemak 

en comfort staan op de eerste plaats.

De ETA SH in het kort:

Houtvergasser met toerentalgeregelde rookgasventilator 

(slechts 76 W), voor werking onafhankelijk van de 

rookkanaaltrek. Grote vulruimte: 150 liter bij de 20 en 30 kW 

typen en 225 liter bij 40, 50, 60 kW.  Gepatenteerde geïsoleerde 

verbrandingsruimte.  Lambdasonde gestuurd.  Complete,  in de 

ketel geïntegreerde besturing voor: boiler en bufferregeling, 

retourtemperatuur regeling en tijdprogramma’s voor de 

verwarmingsgroepen.  Bij de keuring van de TÜV heeft de ETA 

SH zich in zijn klasse als ketel gekwalifi ceerd met de laagste 

emissiewaarden en het hoogste rendement.

ETA houtvergasser 
SH  20 - 60 kW

Eenvoudig, robuust en betrouwbaar...



Eta Heiztechnik GmbH
www.eta.co.at
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Type SH 20 SH 30 SH 40 SH 50 SH 60

Ketel Nominaal vermogen kW 10-20 10-30 20-40 20-50 20-60

Rendement bij deellast/vollast % 92,7/91,5 92,7/90,1 93,6/92,5 93,6/91,9 93,6/91,3

Stromingsweerstand (DT=20 ºC) Pa 55 120 215 335 480

Gewicht kg 625 630 745 750 750

Water inhoud l 110 110 170 170 170

Vulruimte inhoud l 150 150 223 223 223

Vuldeur afmetingen mm 340 x 365 340 x 365 340 x 365 340 x 365 340 x 365

Brandstof Vulhoeveelheid vollast/deellast:    stukhout kg 48,0 / 45,5 48,0 / 45,5 71,0 / 68,0 71,0 / 68,0 71,0 / 68,0

Vulhoeveelheid vollast/:deellast    snippers > G50 kg 21,5 / 18,9 21,5 / 18,9 31,5 / 28,5 31,5 / 28,5 31,5 / 28,5

Brandduur vollast/deellast:     stukhout h 8,9 / 17,7 5,9 / 11,8 6,5 / 12,8 5,4 / 10,2 4,4 / 8,8

Brandduur vollast/deellas:t     snippers > G50 h 4,5 / 8,4 3,0 / 5,6 3,3 / 5,8 2,9 / 5,2 2,2 / 4,0

Energiewaarde één vulling:    stukhout kWh 196 196 285 285 285

Energiewaa:rde één vulling    snippers > G50 kWh 96 96 140 140 140

Rookgas Rookgas hoeveelheid vollast/deellast kg/h 48/24 68/34 90/45 118/59 140/70

rookgastemperatuur bij: vollast C 150 165 160 170 175

rook:gastemperatuur bij deellast C 90 100 100 105 110

Benodigde druk (trek van rookgasafvoer) Pa 5 5 5 5 5

Geen aanpassing aan het rookkanaal nodig

Algemeen Maximale watertemperatuur C 95

Minimale retour temperatuur C 60

Maximale bedrijfsdruk bar 3

Electrische  aansluiting 230 VAC, 50 Hz, 3 A, 690 W

Vermogen rookgasventilator W maximaal 76

Benodigde buffergrootte l minimaal1000,  optimaal 1500 minimaal 1500,  optimaal 2000
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Kwaliteit begint met ETA

T: 0511 454494
F: 0511 454471
M: 06 25062380

I: www.d-tec-t.nl
E: info@d-tec-t.nl


